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BESTEKTEKST TRIPLE SOLAR® 
ALUMINIUM SANDWICHPANEEL

Fabrikaat: 
TRIPLE SOLAR BV
Type: 

Triple Solar collector sandwichpaneel
Rc-waarde (NEN 1068+w05) ((m2.K)/W): 4,57 bij een dikte van 100 mm.

Rc-waarde (NEN 1068+w05) ((m2.K)/W): 5,48 bij een dikte van 120 mm.

Rc-waarde (NEN 1068+w05) ((m2.K)/W): 9,13 bij een dikte van 200 mm.

Opbouw:

- buitenplaat: aluminium EN AW-6060 T6 F22, dik 1,9 mm.

- kern, isolatiemateriaal: PU-schuim, CFK vrij, dichtheid ca. 43 kg/m3.

- binnenplaat: sendzimir verzinkte staalplaat, dik 0,6 mm.

Oppervlaktebehandeling buitenplaat:

- geanodiseerd VB6 A20 C35, dik 20 mµ in standaard kleur mat zwart.

Oppervlaktebehandeling binnenplaat:

- interieurcoating, dik 15 mµ, in standaard kleur RAL 9002, op 0,5 mm. sendzimir verzinkte staalplaat, optisch geprofileerd.

Toebehoren:

- afdichtingsmateriaal

- bevestigingsmiddelen

Sandwichpanelen leveren met schriftelijk bewijs dat het isolatiemateriaal (H)CFK-vrij is geproduceerd.

Gewicht:

Total gewicht leeg per m2 = 21,1 kg/m2 bij een dikte van 120mm

Total gewicht gevuld per m2 = 23,6 kg/m2 bij een dikte van 120mm


